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Rakentamisohjeet

Rakennuksen sijainti tontilla

Rakennuksen ohjeellinen sijainti ja katon harjaviivan suunta
on esitetty kartalla 3. Asemakaavamdiriysten mukaisesti ra-
kennus on rakennettava kiinni istutettavan alueen rajaan.
Rakennuksen etdisyyden naapuritontin rajasta on oltava vi-
hintsin 4 metrid. Autovajan, -katoksen tai vastaavan saa
kuitenkin rakentaa 2 metrin p#ddh#n tontin pohjoisrajasta.
Sisasntulokatos tai -kuisti saa sijaita istutettavalla alu-
eella kuitenkin vihintdédn 2 metrin etdisyydelld kadusta.

Rakennuksen koko

Tonttitehokkuus alueella on 0,20 eli kerrosalaa tontille

saa rakentaa eninthin 20% tontin pinta-alasta. Tonttikohtai~
nen kerrosala on esitetty kartalla 4. Rakennuksen tulee ollh
yksikerroksinen. Rinnetonteilla voidaan kHytt#8 myos kerros-
lukua 1/2 1: toisin sanoen enintssn puolet kellarikerroksen
pinta-alasta voidaan rakentaa rakennusoikeuteen (=kerrosalaan)
laskettavia tiloja (asuin- tai tyShuoneita).

Kattomuoto ja ~kaltevuus

Kattomuotona kiytet#in harjakattoa, jonka kaltevuus on 1:3.
Myds aumakattoa voidaan kEyttah, jos korttelin tai sen puo-
likkaan kaikki rakennukset toteutetaan aumskattoisina. Ta-
loissa on oltava S0-80 cm levedt rdystaat. Ulkonevia umpi-' .
jaudoitettuja pHatykolmiota ei saa rakentaa.

Rakennusmateriaalit ja pintakisittely

Katto: Katon tulee olla virilt#sn tumman ruskea, tumman har-

maa tai musta.

Julkisivut: Rakennuksessa saa kdyttad pidasiallisesti vain

yhtd julkisivumateriaalia; joko puuta tai tiiltd seuraavasti:

Korttelit 138 ja 139: Vaalea tiili (valk., vaalean kelt.)

140 ja 141: TYhtendisesti joko puu tai tiili; puu-

ta kiytettdessd pystylaudoitus, peit-
tomaalaus, vidri ymparistddn soveltuwa;
my6s tiiltd kdytettiessd yhtendinen
varitys
Uudet rakennukset on sopeutettava
olemassa olevaan rakennuskantaan.

142 ja 143 Tumma punatiili
Autovaja tai ~katos tulee rakentaa samasta materiaalista kuin
asuinrakennus.
Aitaaminen

Tontit on aidattava., Aitana saa kiyttdd pensasaitaa tai mate-
laa (h=1m) puista siéleaitaa., Katundkymén yhten8isyyteen on
kiinnitettavi erityistd huomiota.

Istutukset

Alueella olevaa puustoa on suojeltava vaurioilta rakentamisen
aikena. Puiden kaatamiseen tarvitaan kaupunginhallituksen
lupa. Olemassa olevaa puustoa on pyrittivd sdilyttidmédn ja
uusia puita istuttamaan erityisesti tontin reuna-alueilla,
missi se haittaa vihiten pihan k#yttdd., Palkinp#ddntien var-
teen on istutettava yhtendinen lehtipuurivi.
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