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1. Yleista

Taman meluselvityksen tarkoituksena on ollut tarkistella Toijalan aseman-
alueen kaavallisen ideoinnin vaihtoehtojen A-D soveltuvuutta asuinkayt-
téon tie- ja raideliikennemelun osalta.

Meluselvitys on tehty Toijalan kaupungin toimeksiannosta. Yhteyshenkilo-
na tilaajan puolella on toiminut Mari Hietamaki-Pulkki. Ramboll Finland
Oy:ssa ty6std on vastannut DI SNIL Hans Westman. Melulaskennat ja
raportoinnin on suorittanut Ins.(AMK) Timo Korkee ja Tiina Kumpula.

2. Lahtotiedot

Melulaskennat on tehty 3d -maastomallin huomioivalla SoundPlan -
laskentaohjelmalla, versio 6.3, joka perustuu yhteispohjoismaiseen tie- ja
raideliikenteen laskentamalliin. Lisatietoja ohjelmasta saa esimerkiksi in-
ternetista osoitteesta "www.soundplan.com”.

Maastomalli on laadittu Toijalan kaupungin numeeriseen pohjakarttaan ja
siihen on mallinnettu Arkkitehtitoimisto Helena Vaisanen Oy:n tekemat
vaihtoehdot.

2.1 Raideliikenne

Melualuelaskennoissa kaytetyt raideliikenneldhtétiedot on tilattu VR-Cargo
Oy:lta ja ne kuvaavat vuoden 2006 normaalin arkipaivan junatietoja. vuo-
den 2020 ennustelaskennat on tehty lisaamalla junapituuksia 20 %. Las-
kennassa kaytetyt junatiedot on kootusti ilmoitettu taulukossa 2.1.1.

Taulukko 2.1.1. Laskennassa kaytetyt junatiedot.

Junatyyppi | nopeus lukumaara | kokonaispituus | kokonaispituus
v.2020
PEN 200 km/h 9 1870 m 2240 m
1C2 Pysahtyy/lahtee | 22 3400 m 4080 m
H Pysahtyy/lahtee | 9 620 m 740 m
P 120 km/h 1 450 m 540 m
P 140 km/h 2 540 m 650 m
P ja IC Pysahtyy/lahtee | 24 4420 m 5300 m
Taju 80 km/h 15 7110 m 8530 m
Taju 100 km/h 2 1030 m 1240 m
Taju Pysahtyy/lahtee | 5 2490 m 3000 m

Laskennassa henkildjunat on mallinnettu kulkemaan tasan raiteita 1-4 ja
kaikki tavarajunat raidetta 4.

Junien nopeuksina on kaytetty VR:n ilmoittamia junakohtaisia suurimpia
sallittua ajonopeuksia. Asemalle pysahtyvien junien nopeuden muutokset
on laskennassa huomioitu.

Asemapihan mahdollista muuta melua aiheuttavaa toimintaa (esim. junien
kokoaminen) ei laskennassa ole huomioitu.
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2.2 Tieliikenne

Tieliikenteen liikennemaarina on kaytetty Ramboll Finland Oy:n laatiman
"Toimenpideselvitys Hameentien (mt 303) muuttaminen yleiseksi tieksi
valilld paloasema - Kankoméaentie, toijala 2003” -yhteydessa suoritetun
liikennelaskennan ja laaditun liikenne- ennusteen liikennemaaria seka
osaksi Toijalan kaupungin ilmoittamia liikennemaaria. Laskennassa kayte-
tyt likennemaarat on esitetty taulukossa 2.2.1.

Taulukko 2.2.1. Laskentojen liikenneldhtétiedot

Tieosuus nykytila, Rs%, Ennuste Rs%, Ajonopeus,

ajon / vrk nykytila v.2020, Ennuste km/h
ajon/vrk

Hameentie. 7000 10 7900 10 50

Hakamaentie-

Miljoonasilta

Hameentie. 7500 10 8500 10 50

Miljoonasilta-

Kurisjarventie

Saunatie 4200 10 4700 10 40

Péatsinniementie 4200 10 4700 10 40

Ryddintie 2500 10 2850 10 40

Tydssa on oletettu, etta 90% liikennesuoritteesta tapahtuu aikavalilla klo
07-22.

3. Sovellettavat ohjearvot

Meluntorjunnan ohjearvoina ulkomelulle kaytetdan valtioneuvoston paa-
toksen (VNp 993/92) mukaisia ohjearvoja.

Taulukko 3.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot

Melun A-painotettu keskiaani-
taso (ekvivalenttitaso), Lacg,

enintaan

Paivalla Yolla

klo 7-22 klo 22-7
ULKONA
Asumiseen kaytettavat alueet, virkistys-
a}.lue.et taajam“issa j_g nii.den v?littémassé 55 dB 504B" 2
laheisyydessa seka hoito- tai oppilaitok-
sia palvelevat alueet
Loma-asumiseen kaytettavt alueet?, lei-
rintaalueet, virkistysalueet taajamien ul- 45 dB 40 dB?
kopuolella ja luonnonsuojelualueet
SISALLA
Asuin-, potilas- ja majoitus- 35 dB 30 dB
huoneet
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -
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Dyusilla alueilla melutason yéohjearvo on 45 dB.
20ppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yéohjearvoa.
3Yéohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita
ei yleisesti kayteta oleskeluun tai luonnon havainnointiin yélla.

*) Loma-asumiseen kaytettavilla alueilla taajamassa voidaan so-
veltaa asumiseen kdytettavien alueiden ohjearvoja

Ohjearvojen maarittely tarkoittaa melun ekvivalenttitasoa eli keskimeluta-
so koko ohjearvon aikavalilla. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan
ylitykset eivat valttamatta aiheuta paatdksessa tarkoitetun ohjearvon yli-
tysta, mikali aikavali sisaltda hiljaisempia jaksoja.

Tutkittava alue koostuu eri laskenta vaihtoehdoissa tédydennysrakentami-
sesta, toimisto-/ liiketiloista, paivakotialueesta ja uusien alueiden raken-
tamisesta, jolloin ohjearvorajat vaihtelevat kohteittain.

4. Melulaskennat

Melualuelaskennat on esitetty kuvissa 1 - 14. Kuvissa melu on esitetty 5
dB vélein vaihtuvin varialuein. Esimerkiksi 55 - 60 dB melualue on esitetty
kuvassa oranssilla.

Melualuekartat on tehty 10 m laskentapisteverkkoon.

Laskentakorkeutena on kaytetty vakiintuneen tavan mukaan mp + 2 m.

Nykytilanne:
Nykytilanteen paiva- ja ydajan melualueet on esitetty kuvissa 1 ja 2. Ku-

vista nahdaan, etta raideliikenteen melualueet ovat suurimmillaan yoélla,
tieliikenteen paivalla.

Vaihtoehto A:
Kuvissa 3 ja 4 on esitetty pdiva- ja ybajan keskidanitasot vaihtoehto A:n
mukaisella rakennusmassoittelulla. Kuvassa 5 on esitetty yodaikaan (pi-
simman) 80 km/h kulkevan n. 730 m pitkan tavarajunan maksimimeluta-
sot, LAFmax.

Kuvasta 3 nahdaan, etta itdisen puutalokorttelin sisdlle syntyy paivaajan
keskiaanitason osalta noin 55 dB alue, mutta muuta osin melutaso on
korttelissa yli 55 dB. Junan ohiajon aikana maksimimelutaso on korttelissa
67 - 73 dB.

Lantisen puutalokorttelin siséllda melutaso on noin 55 - 58 dB. Korttelissa
sailyy maistraattirakennus liike- ja toimistorakennuksena ja muilta osin
kortteli on asumista vanhaa sailyttden. Junan ohiajon aikainen maksimi-
melutaso korttelissa vaihtelee 65 - 72 dB valilla.

Radan pohjoispuolisten kerrostalojen, palvelutalon ja paivakodin Ryddin-
tien puoleiset piha-alueet ovat pdivaaikaan 54 - 60 dB keskiaanitasossa.
Rakennusten radanpuoleiset seinat ovat paivalla n. 65 dB keskidanitasos-
sa ja yolla 66 - 70 dB keskiadnitasossa. Junan ohiajon aikana maksimime-
lutaso on ndiden rakennusten radan puoleisilla seindpinnoilla n. 85 - 86
dB.
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Vaihtoehto B:

Kuvissa 6 ja 7 on esitetty vaihtoehto B:n mukaisella rakennusmassoitte-
lulla lasketut paiva- ja ydajan keskidanitasot. Melutasot radan eteldapuolel-
la ovat suunnilleen A vaihtoehdon kaltaiset, lukuun ottamatta itdista puu-
talokorttelia, jossa yhtendisen rakennusmassan puuttuminen Patsinnie-
mentien varresta nostaa alueen melutasoja.

Lantiselle puutalokorttelille suunniteltu paivakoti on suurimmaksi osaksi yli
55 dB melutasossa.

Radan pohjoispuoleiselle alueelle on suunniteltu liikerakentamista.

Kuvassa 8 on nahdaan B vaihtoehdon mukaisilla rakennusmassoilla laske-
tut junan ohiajon aikaiset maksimimelutasot.

Vaihtoehto C:
Kuvissa 9 ja 10 on esitetty pdiva- ja ybajan keskiaanitasot ja kuvassa 11
junan ohiajon aiheuttama maksimimelutaso C vaihtoehdolla.

Saunatien uusi linjaus hieman alentaa itdisen puutalokorttelialueen sisalla
melun padiva- ja ybajan keskidanitasoja. Pdivdajan keskiaanitaso on kui-
tenkin suurelta osin yha yli 55 dB.

Lantiseen puutalokortteliin on suunniteltu paivakoti ja muita lahipalveluita.
Paivaajan keskidanitaso korttelissa vaihtelee paivalla 54 - 60 dB valilla.
Junan ohiajon aikana maksimimelutaso on noin 60 - 70 dB.

Radan pohjoispuolella on radan ja asuintalojen varteen jatetty viherkaista.
Asuintalojen radanpuoleiset seinat ovat paivalla 63 - 65 dB tasossa ja
yo6lla 64 - 66 dB tasossa ilman muuta melusuojausta. Junan ohiajon aika-
na seinapinnan melutaso on noin 81 - 83 dB.

Vaihtoehto D:
Vaihtoehdon D:n paiva- ja ydajan keskiaanitasot on esitetty kuvissa 12 ja
13 seka junan ydaikaisen ohiajon maksimimelutaso kuvassa 14.

Itaiselle puutalokorttelille on suunniteltu Saunatien uusi linjaus seka asu-
mista uutta rakentaen. Alueen sisdosissa paivaajan keskidanitaso on noin
55- 57 dB ja alueen reunoilla 57 - 65 dB. Junan ohiajon aikana maksimi-
melutaso alueella on 65 - 73 dB.

Maistraatin ja lantisen puutalokorttelin alueelle on suunniteltu mm. paiva-
koti ja muita lahipalveluita. Alueen sisalla paivaajan keskiaanitaso on noin
54 - 57 dB ja junan ohiajon aikainen maksimimelutaso 65 - 73 dB.

Radan pohjoispuolelle on suunniteltu liikerakentamista. Liikerakennusten
seinapintoihin kohdistuu junan ohiajon aikana noin 83 - 85 dB melutaso.

5. Johtopaatokset ja jatkotoimenpiteet

Raideliikenne on aseman alueella paamelulahde ja melualueet ovat suu-
rimmillaan ydaikaan, jolloin tavarajunaliikenne on vilkkaimmillaan.
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Huolimatta maankayttdvaihtoehdosta alueen melutasot vaativat erityista
kaavoitusvaiheessa tapahtuvaa suunnittelua mm. toimintojen (leikkikodit,
toimistorakennukset, asuinrakennukset, autokatokset, meluaidat, parvek-
keet) ja meluntorjuntarakenteiden sijoittelussa.

Junien ohiajot aiheuttavat hetkellisia korkeita maksimimelutasoja, jotka
tulisi huomioida rakennusten &anitasoerovaatimuksissa seka mahdollisesti
asuinrakennusten huoneiden sijoittelussa, jotta valtytaan esimerkiksi yo6-
aikaisilta junan ohiajon aiheuttamilta heraamisilta.

Parvekkeet, jotka sijaitsevat yli 55 dB pdivaajan keskiaanitasossa tulee
lasittaa. Yli 65 dB melutasoon ei parvekkeita tulisi sijoittaa ollenkaan.

Koska aseman alueen maankayttévaihtoehdot ovat vasta ideallisia luon-
noksia sisaltden laskennallisia epavarmuuksia, on tama meluselvitys suun-
nitelmaperusteiden tarkennettua harkinnan mukaan paivitettava.

Melualuekartat:

Kuva 1 Nykyinen maankayttd, melualueet LAeq klo 07 - 22. Tie- ja
raideliikenne.

Kuva 2 Nykyinen maankayttd, melualueet LAeq klo 22 - 07. Tie- ja
raideliikenne.

Kuva 3 Suunniteltu maankayttd A. Melualueet LAeq klo 07 - 22. Tie-
ja raideliikenne.

Kuva 4 Suunniteltu maankayttd A. Melualueet LAeq klo 22 - 07. Tie-
ja raideliikenne.

Kuva 5 Suunniteltu maankayttd A. Junan ohiajon maksimimelutaso,
LAFmax.

Kuva 6 Suunniteltu maankayttd B. Melualueet LAeq klo 07 - 22. Tie-
ja raideliikenne.

Kuva 7 Suunniteltu maankaytté B. Melualueet LAeq klo 22 - 07. Tie-
ja raideliikenne.

Kuva 8 Suunniteltu maankayttdé B. Junan ohiajon maksimimelutaso,
LAFmax.

Kuva 9 Suunniteltu maankayttd C. Melualueet LAeq klo 07 - 22. Tie-
ja raideliikenne.

Kuva 10 Suunniteltu maankaytté C. Melualueet LAeq klo 22 - 07. Tie-
ja raideliikenne.

Kuva 11  Suunniteltu maankaytté C. Junan ohiajon maksimimelutaso,
LAFmax.

Kuva 12 Suunniteltu maankaytté D. Melualueet LAeq klo 07 - 22. Tie-
ja raideliikenne.

Kuva 13  Suunniteltu maankaytté D. Melualueet LAeq klo 22 - 07. Tie-
ja raideliikenne.

Kuva 14 Suunniteltu maankaytté D. Junan ohiajon maksimimelutaso,
LAFmax.
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