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Akaan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma
Kylmäkoski B
Liite 3. Riskitaulukko

Sijaintiriski Päästöriski Todennäköisyys Kokonaisriski Huomioita
Tunnistetut riskit Riski (1-5) (1-5) (1-4) (max 100)
Asutus ja rakentaminen Kiinteistökohtainen jäteveden käsittely 4 2 1 8

Jätevesiverkosto 4 2 1 8
Öljysäiliöt (2 luokittelematonta säiliötä joiden sijainti säiliöhuoneessa 
+ 1 A-luokan säiliö ulkona suojakammiossa)

4 2 2 16

Teollisuus ja yritystoiminta
Kylmäkosken asemakaava-alueen liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueet

4 3 1 12

Maatalous ja eläintilat maanviljely 4 2 1 8

Liikenne Vt9 4 3 3 36
Kylmäkoskentie 4 3 2 24
Kirkkotie 4 2 1 8
Kärpänkivenraitti 4 2 1 8

Hautausmaat Kylmäkosken hautausmaa 4 2 1 8

Muuntamot Puistomuutamot (3 kpl), pylväsmuuntamot (4 kpl) 4 2 2 16

Maa-aineksenottoalueet Maisemointi + jälkihoitotyöt 4 2 1 8

Pilaantunut pohjavesi Pappilan vo, torjunta-aineet pohjavedessä 4 3 3 36

Maalämpökaivot Kauppakeskuskiinteistöllä maalämpökaivoja (4 kpl) 4 2 2 16

Päästö- ja sijaintiriskin suuruus: Todennäköisyys (WSP:n mukaan): Riskin suuruus:
5= erittäin suuri 4=todennäköinen, esiintyy useammin kuin kerran vuodessa Erittäin merkittävä riski, pisteet 40-100
4=suuri 3=mahdollinen, esiintyy kerran 1 - 5 vuodessa Merkittävä riski, pisteet 20-39
3=keskimääräinen 2=satunnainen, esiintyy kerran 5 - 10 vuodessa Kohtalainen riski, pisteet 6-19
2=pieni 1=harvinainen, esiintyy harvemmin kuin kerran 10 vuodessa Vähäinen riski, pisteet 1-5
1=erittäin pieni tai ei riskiä
Kokonaisriski=päästö- ja sijaintiriskin sekä todennäköisyyden tulo


