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1. JOHDANTO

1.1 Tausta

Akaan Toijalassa sijaitsevan market -alueen asemakaavan muutosta varten on tehty kauppakes-
kuksen laajennussuunnan maaperän laatuselvitys. Kohteen sijainti on esitetty kansikuvassa. Mar-
ketrakennuksen kaakkoispäähän on kaavassa osoitettu rakennuksen laajennus ja P-alueen laajen-
nus, kuva 1.

Työn tilaaja on Akaan kaupunki, jonka yhteyshenkilönä on ollut Niina Järvinen. Ramboll Finland
Oy:ssä työstä vastasi johtava asiantuntija Ari Simonen ja maastotöistä Sami Borg.

Kuva 1. Valtatie 1, kauppakeskuksen laajentumisalue/suunta.

1.2 Tavoitteet

Tässä tutkimuksessa selvitettiin koekuoppien ja näytteenoton avulla kuvassa 1. esitetyn laajentu-
missuunnan maaperän laatua. Tutkimusalue on nykyisin puistoa. Aiemmin on tehty kiinteistön luo-
teisosan P-alueen maaperätutkimuksia, jossa sijaitsi polttoaineen jakeluasema.

Maaperän laatuselvityksen perusteella voidaan arvioida, onko kohteen rakentamisessa varaudut-
tava pilaantuneiden maiden tai jäteopitoisten maiden kunnostukseen tai käsittelyyn. Koekuopista
ja täyttömaasta otettiin valokuvat ja selvitettiin seuraavat tiedot:

- täytön laatu ja paksuus
- perusmaan maalaji ja laatu
- täytöissä mahdollisesti olevan jätteen laatu ja määrä
- kuopan sijaintikoordinaatit
- aistinvaraiset havainnot mahdollisesta pilaantuneisuudesta ja näytteiden tutkiminen (1

näyte/koekuoppa) laboratoriossa
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2. KOHDETIEDOT

2.1 Kiinteistö käyttöhistoria

Tutkimuskohteessa Holkerintien lounaispuolella tien suuntaisesti ollut rautatie on purettu noin 1970
-luvulla. Nykyisen Metsolanpuiston alueella sijainneet vanhat rakennukset on myös purettu 1980-
luvun alkuun mennessä. Tutkimusalueen purettu rautatie ja aiemmat rakennukset on esitetty ku-
van 2. vuoden 1959 peruskartalla.

Kuva 2. Tutkimuskohteella sijainnut rautatie ja aiemmat rakennukset v. 1959 peruskartalla

2.2 Aikaisemmat tutkimukset

Nyt tutkittavalta alueelta ei ole ollut käytettävissä aiempia pilaantuneisuustutkimuksia.

2.3 Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet

Maanpinta on koekuoppien kohdalla tasolla +90 - +91. Lähimpien pintavesien (Nahkialanlampi ja
Lontilanjoki) vedenpinta on noin 10 m matalammalla. Koekuopat KK1 ja KK2 kaivettiin tutkimus-
alueen perusmaahan saakka. Maaperä on täyttökerroksen alla savea/silttiä. Pohjaveden voidaan
arvioida olevan muutaman metrin syvyydellä maanpinnasta koekuoppien kohdalla.
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3. TEHDYT TUTKIMUKSET

3.1 Koekuopat

Tutkimusalueelle tehtiin pyöräalustaisella kaivinkoneella kaksi (2) koekuoppaa (KK1 ja KK2), jotka
ulotettiin koskemattomaan perusmaahan saakka. KK2 sijoitettiin puretulle rautatielinjalle. Koe-
kuopat ulotettiin 1,5 metrin syvyyteen. Aistinvaraisesti havainnoitiin jätteiden ja pilaantuneisuuden
esiintymistä. Koekuoppien sijainnit on esitetty kuvassa 3 ja mitatut koordinaatit liitteen 1 näyt-
teenottopöytäkirjoissa.

Kuva 3. Tutkimuspisteet ortokuvalla ja laajennuksen asemapiirustuksella, Koekuoppien mitatut koordinaatit
on esitetty koekuoppapöytäkirjoissa liitteessä 1.

3.2 Näytteenotto ja analyysit

Koekuopista otettiin yhdet maanäytteet täyttömaakerroksesta ja sen alaisesta perusmaasta. Yh-
teensä näytteitä otettiin siis 2 + 2 kpl. Näytteenoton yhteydessä kirjattiin maalajihavainnot, ker-
rospaksuudet ja aistinvaraiset pima-havainnot (hajun/värin perusteella). Kustakin koekuopasta toi-
mitettiin laboratorioon analysoitavaksi yksi näyte (täyttökerros). Aiempien, lähistöllä tehtyjen tut-
kimuksien ja kunnostuksen perusteella näytteistä analysoitiin metallit ja öljyhiilivedyt, PAH- ja PCB-
yhdisteet sekä tiettyjen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet.
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Näytteenottohavainnot on esitetty liitteen 1 pöytäkirjoissa valokuvineen. Analyysien tulokset on
esitetty laboratorion tutkimustodistuksessa liitteessä 2.

4. TULOKSET JA NIIDEN TULKINTA

4.1 Maasto- ja kenttähavainnot

Koekuoppien täyttöjen ja maalajihavaintojen perusteella voidaan todeta:

- Tutkituilta osin ei ollut havaittavissa maaperän pilaantuneisuutta eikä jätteitä maape-
rässä, pl. yksittäiset tiilen- ja vanerinkappaleet täyttömaakerroksessa

- Täytön laatu oli soraa/savea ja sen alapuolinen perusmaa savea/silttiä. Täyttömaakerrok-
sen päällä oli ohut orgaanisen aineksen kasvukerros.

- Pohjavesi on yli 1,5 metrin syvyydessä maanpinnasta (= syvin koekuoppa)

4.2 Maanäytteiden tutkimustulokset

Laboratoriossa tutkituissa maanäytteissä kaikkien tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet alittivat
laboratorion määritysrajan tai VNa 214/2007 mukaiset kynnysarvot, pl. arseeni molemmissa näyt-
teissä ja koboltti KK2:n täyttökerroksessa. Laboratorion analyysitodistus on esitetty liitteessä 3.

Arseenipitoisuuden kynnysarvon ylittyminen on yleistä Pirkanmaalla johtuen siitä, että alueen ar-
seeniprovinssin arseenipitoisuudet ovat luontaisesti muuta Suomea korkeammat. Näytteistä mita-
tut pitoisuudet (5,3 ja 8,1 mg/kg) ovat alhaisempia kuin pohjamoreenin taustapitoisuus 26 mg/kg,
joten mitattuja arseenipitoisuuksia ei tule pitää merkkinä maaperän pilaantuneisuudesta.

4.3 Tutkimusten kattavuus ja epävarmuudet

Tulevan tien ja asuinkiinteistön alueelle tehtiin kaksi koekuoppaa, jotka ulotettiin perusmaahan
saakka. Täytön laadun vaihtelu ei ollut koekuopissa merkittävää. Täyttökerroksen paksuus oli noin
0,5 metriä. Täyttömaassa havaittiin vain yksittäisiä tiilen ja vanerin kappaleita. Tutkituilta osin
kohteen maaperän pilaantumattomuudesta saatiin hyvä käsitys.

5. PILAANTUNEISUUS- JA KUNNOSTUSTARPEEN ARVI-
OINTI

5.1 Täytön laatuarvio

Koekuoppien täyttömaassa ei todettu merkittäviä määriä jätteitä (esim. tiiltä, betonia asfalttia,
puuta tms. purkujätettä). Merkkejä orgaanisista jätteistä tai öljyistä ei aistinvaraisesti todettu.
Kohteen maaperässä ei todettu Vna 214/2007 mukaisen kynnysarvon ylittäviä tutkittuja haitta-
ainepitoisuuksia tehdyissä laboratorioanalyyseissä, pl. koboltti, jonka pitoisuus (21,8 mg/kg) koe-
kuopassa KK2 ylitti hienoisesti kynnysarvon. Pitoisuus jää kuitenkin selvästi alle alemman ohjear-
votason (100 mg/kg), joten pitoisuuden ei katsota aiheuttavan riskiä asuin- tai liikekäytössä ole-
valla kiinteistöllä.

5.2 Kunnostustarpeen arviointi

Tutkimuksissa ei havaittu haitta-ainepitoisuuksia, joista aiheutuisi terveysriskiä tai maaperän kun-
nostustarvetta kohteen nykyisessä tai suunnitellussa käytössä.

6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Akaan Toijalan Valatie 1 kauppakeskuksen alueen asemakaavan muutosta varten tutkittiin maa-
perän tilaa lokakuussa 2023. Kahdesta (2) koekuopasta otettiin yhteensä 2+2 maanäytettä, joista
2 (1 näyte/koekuoppa) täyttömaanäytettä tutkittiin laboratoriossa. Näytteenoton yhteydessä ha-
vainnoitiin täyttöjen laatu ja paksuus sekä aistinvaraisesti pilaantuneisuutta ja jätepitoisuutta.

Tutkimuksessa ei havaittu kiinteistön täytöistä aiheutunutta maaperän pilaantuneisuutta tai toi-
menpiteitä edellyttäviä täyttöjen jätteitä. Tutkimusten yhteydessä ei tullut ilmi seikkoja, jotka an-
taisivat aihetta epäillä maaperän pilaantuneisuutta.
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Ramboll Finland Oy
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Johtava asiantuntija ympäristösuunnittelija


